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EIVORMIGE SCHARNIEREN

Art. code Omschrijving vke

428.008.31 RVS scharnier boven glas/glas Ø 25 mm 1 stuk

Art. code Omschrijving vke

428.010.31 RVS scharnier boven glas/hout Ø 25 mm 1 stuk

Art. code Omschrijving vke

428.009.31 RVS scharnier onder glas/glas Ø 25 mm 1 stuk

Art. code Omschrijving vke

428.011.31 RVS scharnier onder glas/hout Ø 25 mm 1 stuk

SCHARNIER GLAS/GLAS Ø 25 MM

SCHARNIER GLAS/HOUT Ø 25 MM

SCHARNIER GLAS/GLAS Ø 25 MM

SCHARNIER GLAS/HOUT Ø 25 MM

UV-verlijmbaar scharnier voor aan de bovenzijde van een glazen deurtje. Geschikt 
voor inliggende deurtjes.
 - Materiaal: RVS 
 - Te gebruiken met artikel 428.009.31
 - Afmeting: H 38,5 x B 25 mm
 - Top- en bodemplaat: Ø 25 mm
 - Draagvermogen: 15 kg/paar
 - Max. openingshoek deurtje: 180°

UV-verlijmbaar scharnier voor aan de bovenzijde van een glazen deurtje. Geschikt 
voor inliggende deurtjes. 
 - Materiaal: RVS 
 - Te gebruiken met artikel 428.011.31
 - Afmeting: H 38,5 x B 25 mm
 - Top- en bodemplaat: Ø 25 mm
 - Draagvermogen: 15 kg/paar
 - Max. openingshoek deurtje: 180°

UV-verlijmbaar scharnier voor aan de onderzijde van een glazen deurtje. Geschikt 
voor inliggende deurtjes. Het onderscharnier is voorzien van een springveer en as 
voor het eenvoudig (de)monteren van het deurtje.
 - Materiaal: RVS 
 - Te gebruiken met artikel 428.008.31
 - Afmeting: H 38,5 x B 25 mm
 - Top- en bodemplaat: Ø 25 mm
 - Draagvermogen: 15 kg/paar
 - Max. openingshoek deurtje: 180°

UV-verlijmbaar scharnier voor aan de onderzijde van een glazen deurtje. Geschikt 
voor inliggende deurtjes. Het onderscharnier is voorzien van een springveer en as 
voor het eenvoudig (de)monteren van het deurtje.
 - Materiaal: RVS 
 - Te gebruiken met artikel 428.010.31
 - Afmeting: H 38,5 x B 25 mm
 - Top- en bodemplaat: Ø 25 mm
 - Draagvermogen: 15 kg/paar
 - Max. openingshoek deurtje: 180°

Max. 12 mm

Max. 12 mm

Max. 12 mm

Max. 12 mm


