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www.pieterman-glastechniek.com

ROLMATEN EN DUIMSTOKKEN

Rolbandmaat Sola Uni-matic 

Rolbandmaat Sola PRO-TM 3

Rolbandmaat Stanley PowerLock

Rolbandmaat Stanley 33-932 PowerLock

• In kunststof, stootvast huis
• Met automatische bandterugloop
• Bandblokkeerknop, voorzien van riemklem
• Geijkt volgens keuringsklasse 2

• Bandbreedte: 19 mm
• EG-nauwkeurigheidsklasse: I
• Breukvaste 2-K-kunststof-behuizing
• Exacte 2-delige rem voor nauwkeurige metingen ‘in de dag’
• Eindhaak met sleuf voor het haken aan spijkers of schroeven

• Bandbreedte: 12,7 mm
• Extra lange levensduur door MYLAR coating
• Geijkt volgens keuringsklasse 2

• In verchroomd metalen huis
• Bandblokkeerknop
• Riemklem
• Extra lange levensduur door MYLAR coating
• Zeer brede en stijve band voor horizontaal en verticaal meten
• Met boven inkijkvenster voor meten in de dagmaat
• Geijkt volgens keuringsklasse 2

Art. code Omschrijving vke

107.02.300  Rolbandmaat Sola Uni-matic 300 cm 1 stuk

107.02.500  Rolbandmaat Sola Uni-matic 500 cm 1 stuk

Art. code Omschrijving vke

107.01.300 Rolbandmaat Sola PRO-TM 3 300 cm 1 stuk

Art. code Omschrijving vke

107.06.300  Rolbandmaat Stanley 33-218 PowerLock 300 cm 1 stuk

107.06.500  Rolbandmaat Stanley 33-194 PowerLock 500 cm 1 stuk

Art. code Omschrijving vke

107.07.500 Rolbandmaat Stanley 33-932 PowerLock 500 cm 1 stuk


