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www.pieterman-glastechniek.com

VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN, RUNDLEER/NATUURRUBBER, OPEN VINGERS

HANDSCHOENEN DYNEEMA

HANDSCHOENEN VARKENSSPLIT/KATOEN

WERKHANDSCHOENEN RUNDNERF, PALMVERSTERKT

Veiligheidshandschoenen met open vingertoppen en armschacht 13 cm.
 - Rundleer
 - Versterkt met natuurrubber

Handschoenen van snijvaste vezels Dyneema wit met PU-coating en ventilerende 
rug.
 - Maat 10
 - EN 388: 4-3-4-2
 - EN 420

Amerikaanse handschoenen van varkenssplitleder/katoen. 
 - Met kap 7 cm
 - Met voering binnenkant palm
 - Maat 10
 - EN 388: 2-1-1-1

Werkhandschoenen rundnerf, palmversterkt.
 - Met voering binnenkant palm en vingers
 - Kap 9 cm
 - EN 388: 4-1-4-3

Art. code Omschrijving vke

108.05.000 Leren handschoenen 1 paar

Art. code Omschrijving vke

108.21.000 Handschoenen Dyneema 1 paar

Art. code Omschrijving vke

108.01.000 Handschoenen, varkenssplit/katoen 1 paar

Art. code Omschrijving vke

108.01.100 Werkhandschoenen rundnerf, palmversterkt 1 paar

HANDSCHOENEN


