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www.pieterman-glastechniek.com

Stripschuurmachine Makita 9031

Voor het probleemloos slijpen op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de smalle 
schuurarm en afneembare zwenkarm. 

• Er wordt zo geheten ‘droog’ geslepen zonder watertoevoer
• Ideaal voor het afscherpen van glas
• Tijdens het slijpen is het ten sterkste aanbevolen mondbescherming te dragen

Technische gegevens:
• Nominaal opgenomen vermogen (P1): 550 W
• Max. bandsnelheid: 200-1000 m/min
• Formaat schuurband: 30 x 533 mm
• Afmetingen (L x B x H): 380 x 170 x 90 mm
• Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003): 2,1 kg

Art. code Omschrijving vke

132.06.000 Stripschuurmachine Makita 9031 1 stuk

Art. code Omschrijving vke

180.10.060 Eindloze slijpband 533 x 28 mm, P60 10 stuks

180.10.080 Eindloze slijpband 533 x 28 mm, P80 10 stuks

180.10.100 Eindloze slijpband 533 x 28 mm, P100 10 stuks

180.10.120 Eindloze slijpband 533 x 28 mm, P120 10 stuks

180.10.150 Eindloze slijpband 533 x 28 mm, P150 10 stuks

180.10.180 Eindloze slijpband 533 x 28 mm, P180 10 stuks

180.10.240 Eindloze slijpband 533 x 28 mm, P240 10 stuks

180.10.320 Eindloze slijpband 533 x 28 mm, P320 10 stuks

Verbruiksmiddelen:

STRIPSCHUURMACHINES


