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www.pieterman-glastechniek.com

Stopmes Hollands/Engels

Stopmes Zeeuws

Plamuurmes Duits

Plamuurmes Engels 

Recht lemmet, spits toelopend.
• Lemmet L x B = 120 x 35 mm

Spits toelopend, gepolijst lemmet.
• Lemmet L x B = 80 x 25 mm

• Gehard gereedschapsstaal
• Beukenhouten handvat

• Met gesmede krop en onwrikbaar gekitte angel
• Handvat van edelhout met messing band

Art. code Omschrijving vke

122.14.000 Stopmes Hollands/Engels 1 stuk

Art. code Omschrijving vke

122.16.000 Stopmes Zeeuws 1 stuk

Art. code Omschrijving vke

122.20.020 Plamuurmes Duits, 20 mm 1 stuk

122.20.040 Plamuurmes Duits, 40 mm 1 stuk

122.20.060 Plamuurmes Duits, 60 mm 1 stuk

122.20.080 Plamuurmes Duits, 80 mm 1 stuk

122.20.100 Plamuurmes Duits, 100 mm 1 stuk

122.20.120 Plamuurmes Duits, 120 mm 1 stuk

Art. code Omschrijving vke

122.21.020 Plamuurmes Engels, 20 mm 1 stuk

122.21.040 Plamuurmes Engels, 40 mm 1 stuk

122.21.060 Plamuurmes Engels, 60 mm 1 stuk

122.21.080 Plamuurmes Engels, 80 mm 1 stuk

122.21.100 Plamuurmes Engels, 100 mm 1 stuk

122.21.120 Plamuurmes Engels, 120 mm 1 stuk
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