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LAMPEN

UV-LIJM UITHARDENDE LAMP HG 200

UV-LIJM UITHARDENDE LAMP HG 500

Art. code Omschrijving vke

427.100.200 HG 200 UV-uithardingslamp 1 stuk

427.101.500 Vervangingslamp 117 mm lengte 1 stuk

427.901.200 Vervangingsfilter 1 stuk

Art. code Omschrijving vke

427.100.500 HG 500 UV-uithardingslamp 1 stuk

427.101.500 Vervangingslamp 117 mm lengte 1 stuk

Art. code Omschrijving vke

427.902.200 Groenlicht schakelaar voor art. 427.100.200 1 stuk

427.903.200 Stekkerontvanger voor art. 427.100.200 1 stuk

250 watt UV-lamp met H1-filter voor het uitharden van UV-
lijm. De filter absorbeert vrijwel alle gammastralen tot 315 
Nm, waardoor deze zonder gevaar voor de gezondheid kan 
worden gebruikt. Het gebruik van een UV-stralen bescher-
mende bril en handschoenen wordt altijd aanbevolen. 
Met name geschikt tot 10 mm glas. Bij dikker glas neemt de 
lichtintensiteit af.

500 watt UV-lamp met H1-filter voor het uitharden van UV-
lijm. De filter absorbeert vrijwel alle gammastralen tot 315 
Nm, waardoor deze zonder gevaar voor de gezondheid kan 
worden gebruikt. Het gebruik van een UV-stralen bescher-
mende bril en handschoenen wordt altijd aanbevolen. 
Met name geschikt tot 19 mm glas. Bij dikker glas neemt de 
lichtintensiteit af.

UV-LIJM UITHARDENDE HOGE INTENSITEIT LEDLAMP

Art. code Omschrijving vke

429.FXUVLED365 Ledlamp HONLE UV Hand voor verlijming 365 nm 1 stuk

429.FXUVLED405 Ledlamp HONLE UV Hand voor verlijming 405 nm - ZICHTBAAR LICHT 1 stuk

429.FXUVLED001 Behuizing voor ledlamp HONLE UV Hand 1 stuk

Nieuwste ledtechnologie. Zonder voeding - Wordt rechtstreeks aan-
gesloten op het stopcontact.
- Afmeting lamp: 213 x 180 x 150 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- Spanning: 230 V
- Absorptie: slechts 64 W
- Levensduur: meer dan 20.000 u!
- Golflengte: 365/405 nm
- Veelvuldig aan- en uitschakelen mogelijk
- Groter verlijmingsvlak
- Onmiddellijk rendement


